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HRUC
 vetracie jednotky



PERFEKTNÁ ROVNOVÁHA MEDZI 
ENERGETICKOU EFEKTÍVNOSŤOU 
A ZDRAVOU VNÚTORNÝM KLÍMOU 

Vitajte v inovatívnom svete vetrania s 
rekuperáciou tepla (WTW). Objavte, ako 
jednotky HRUC WTW zvyšujú komfort 
vášho bývania na novú úroveň a zároveň 
šetria vaše náklady na energiu. Užite si 
neustále pohodlné životné prostredie a 
zoznámte sa s perfektnou rovnováhou 
medzi energetickou efektívnosťou a 
zdravým vnútorným prostredím.

Nová séria COMAIR HRUC predstavuje 
najnovšiu generáciu systémov s 
rekuperáciou tepla (WTW jednotiek) 
značky COMAIR.
Tieto jednotky boli vyvinuté s cieľom 
zabezpečiť optimálnu rovnováhu medzi 
komfortom a energeticky efektívnym 
vetraním domácností. WTW jednotky sa 
vyznačujú mimoriadne nízkou spotrebou 
energie v kombinácii s vysokou tepelnou 
účinnosťou a jednoduchým ovládaním. 

HRUC jednotky boli špeciálne 
navrhnuté na nepretržité a tiché 
odsávanie znečisteného a vlhkého 
vzduchu z rôznych miestností, ako sú 
kúpeľne, toalety, skladové priestory, 
kuchyne a technické miestnosti. Teplo 
z odvádzaného vzduchu sa následne 
prenáša na privádzaný a filtrovaný 
vonkajší vzduch. Výsledkom je nielen 
mimoriadne zdravé a pohodlné 
vnútorné prostredie, ale aj významná 
úspora energie vďaka jej spätnému 
získavaniu.

Použitím jednotiek COMAIR HRUC si 
užívatelia volia pokročilý ventilačný 
systém, ktorý spĺňa najvyššie 
výkonnostné normy a prispieva k 
udržateľnej budúcnosti. Tento systém 
poskytuje inštalatérom a ich 
zákazníkom spoľahlivé a efektívne 
ventilačné riešenie, ktoré zabezpečuje 
optimálnu kvalitu vzduchu a 
energetické úspory v domácnostiach.



VEĽMI NÍZKA SPOTREBA 
ENERGIE

Jednou z najdôležitejších vlastností 
série HRUC je mimoriadne nízka 
spotreba energie. Inovatívne 
energeticky úsporné motory s 
jednosmerným prúdom zabezpečujú, 
že jednotka HRUC má najnižšiu možnú 
spotrebu energie na trhu. To znamená, 
že si môžete užívať vynikajúci výkon a 
výhody našej WTW jednotky, pričom 
zároveň šetríte na nákladoch za 
energiu. S jednotkou HRUC získavate 
udržateľné riešenie, ktoré kombinuje 
efektívnosť a komfort, minimalizuje 
vaše energetické potreby bez 
kompromisov vo výkone.

JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

WTW jednotky HRUC boli navrhnuté 
tak, aby nastavenie a ovládanie bolo 
čo najjednoduchšie. Ovládanie je 
možné pomocou prehľadného displeja 
alebo cez aplikáciu Comair. Aplikácia 
Comair sa prostredníctvom Bluetooth a 
WiFi pripojí k jednotke HRUC. V 
niekoľkých jednoduchých krokoch 
môžete:

u upraviť požadované nastavenia a 
srravovať ventiláciu vo vašej 
domácnosti. Či už ide o nastavenie 
rýchlosti ventilácie, úpravu časovača 
alebo zobrazenie informácií o stave 
jednotky, HRUC to všetko umožňuje 
prostredníctvom jednoduchého a 
prehľadného ovládania cez displej 
alebo aplikáciu. 

BYPASS

Jednotky HRUC sú vybavené 
pokročilou funkciou 100% letného/
nočného bypassu, ktorá vám po celý 
rok zabezpečí optimálny komfort. Táto 
inteligentná funkcia umožňuje 
jednotke v noci, keď je vonkajšia 
teplota nižšia, prepnúť do bypass 
režimu. V tomto režime sa vypne 
rekuperácia tepla a do interiéru sa 
privádza priamo chladnejší vonkajší 
vzduch.

Táto funkcia poskytuje osviežujúcu a 
prirodzenú ventiláciu, ktorá udržiava 
príjemné vnútorné prostredie bez 
zbytočnej spotreby energie. S 
funkciou 100% letného/nočného 
bypassu máte zaručené efektívne a 
pohodlné vetranie bez ohľadu na 
ročné obdobie alebo čas dňa.



HRUC-PLUS RENO

• rozšírený ovládací displej
• WiFi - Bluetooth (ovládanie 

aplikáciou/nastavenie)
• 100 % letný/nočný bypass
• vhodné na RF ovládanie
• vnútorný senzor vlhkosti
• max. prietok vzduchu 325 m³/h

HRUC-PLUS

• rozšírený ovládací displej
• WiFi - Bluetooth (ovládanie 
aplikáciou/nastavenie)
• 100 % letný/nočný bypass
• vhodné na RF ovládanie
• vnútorný senzor vlhkosti
• max. prietok vzduchu 325 m³/h
• elektrický predohrev

HRUC-PRO

• rozšírený ovládací displej
• WiFi - Bluetooth (ovládanie
aplikáciou/nastavenie)
• 100 % letný/nočný bypass
• vhodné na RF ovládanie
• vnútorný senzor vlhkosti
• elektrický predohrev
• regulácia konštantného
objemu
• max. prietok 550 m³/h
• rôzne možnosti pripojenia
zhora a zospodu



HRUC-Plus Reno HRUC-Plus HRUC-Pro

Typ Plus 2 Reno Plus 3 Reno
Plus 2 VL 
Plus 2 VR

Plus  3 VL 
Plus  3 VR

Pro 3 L 
Pro 3 R

Pro 4 L 
Pro 4 R

Pro 5 L 
Pro 5 R

Pro 6 L 
Pro 6 R

Produktové číslo 1004000292 1004000293
1004000139 (L) 
1004000140 (R)

1004000141 (L) 
1004000142 (R)

1004000288 (L) 
1004000289 (R)

1004000302 (L) 
1004000303 (R)

1004000263 (L) 
1004000264 (R)

1004000265 (L) 
1004000266 (R)

Displej na jednotke • • • • • • • •
Wifi - Bluetooth 
(App - nastavenie/ovládanie) • • • • • • • •
100 % zimný/nočný bypass • • • • • • • •
Vhodné na RF • • • • • • • •

RF

4-polohový prepínač º º º º º º º º
CO2-senzor º º º º º º º º
senzor vlhkosti º º º º º º º º

Interný senzor vlhkosti • • • • • • • •
Regulácia konštantného objemu - - - - • • • •
Elektrický predohrev 
(ochrana proti mrazu) - - • • • • • •
Tepelná účinnosť 
EN13141-7  % 93 90,8 93 90,8 92,3 91,5 90,8 89,1

Max. prietok - Qv max m³/h 225 325 225 325 325 380 425 550

SPI W/m³/h 0,23 0,29 0,23 0,29 0,15 0,16 0,18 0,24

Pripojenie (hrdlá) Ø mm 125 160 125 160 160 200 200 200

Rozmery š x v x h mm 660 x 823 x 443 660 x 916 x 443 660 x 823 x 443 660 x 916 x 443 728 x 931 x 607

Energetická trieda A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

• štandard | º voliteľné | - nie je k dispozícii



POHĽAD ZHORA PREDNÁ STRANA

PREDNÁ STRANA PREDNÁ STRANA

PRAVÁ STRANA

PRAVÁ STRANA PRAVÁ STRANA

ROZMERY
HRUC-PLUS 2 RENO 
HRUC-PLUS 2

Pohľad zhora

HRUC-PRO

HRUC-PLUS 3 RENO 
HRUC-PLUS 3
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OVLÁDANIE 
DOPLNKY

OLÁDAČE A SENZORY

VSRFWB VSRFZB VSRFW VSRFZ VSBDW VSBDZ CO2TRH TRHTRH TRHB PIRA 

9099001097 9099001360 9099001311 9099001362 9099001312 9099001361 9099001098 9099001099 9099001309 9099001100

Napätie 3VDC (2xAAA) 230V 230V 230V 230V 3VDC (2xAAA) 230V

Výkon 0,5W 0,5W

Ochrana IPX2 IPX2 IPX2 IP31 IP31 IP31 IP31

Radio Frekvencia 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz 868 MHz

Teplotný rozsah 7 - 37 °C 7 - 37 °C 0 - 60 °C

Rozsah merania vlhkosti 20 - 90 % 20 - 90 % 20 - 90 %

Rozsah merania CO2 400 - 10000 PPM

Trieda EN61140 II II II II II II II

G4 - filter: ISO hrubý 

65%Set 2 ks
G4 HRUC-Plus 5501000300

F7 - filter:  ISO PM2.5 

70% Set 2 ks
F7 HRUC-Plus 5501000301

HRUC-Pro

G4 - filter: ISO hrubý      

65 % Set 2 ks
G4 HRUC-Pro 9099001552

M5 - filter: ISO ePM10 

50%, Set 2 ks
M5 HRUC-Pro 9099001553

F7 - filter:  ISO PM2.5 

70% 1 ks
F7 HRUC-Pro 9099001554

Podporný rám 
HRUC-PRO F-PRO 9099001664

Podporný rám 
HRUC-PLUS (Reno) F-PLUS 9099001529

FILTERS
HRUC-Plus &  HRUC-Plus Reno 

RÁMY
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